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PROGETTAZIONE  DEPURATORI
E RISTRUTTURAZIONE DEPURATORI 

La CALABRO BELTHENG si è specializzata ed opera nel settore ecologia, nel campo 
del trattamento delle acque di scarico. La  CALABRO BELTHENG esegue studi e pro-
gettazioni di impianti di depurazione per piccole, medie e grandi comunità. La CALA-
BRO BELTHENG  progetta e realizza apparecchiature e macchinari per l’impiego  nel  
settore  ecologico. Ad oggi  molti sono gli impianti dove le  realizzazioni sono state 
progettate, curate e realizzate dalle maestranze della CALABRO BELTHENG. 
Il raggiungimento di tali obiettivi è dovuto ad un costante impegno, competenza e 
ad un Know-how acquisito in anni di esperienza nel settore delle acque di scarico. 
L’utilizzo di materiali e componenti di primissima qualità nelle costruzioni permet-
tono caratteristiche di affidabilità e robustezza tali da garantire il funzionamento per 
lunghi periodi senza alcun intervento di manutenzione. 
La CALABRO BELTHENG, dispone delle giuste maestranze per la posa in opera delle 
apparecchiature, inoltre propone la propria collaborazione e assistenza per i montag-
gi di propri macchinari, al fine di assicurare un regolare e duraturo funzionamento.
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Depuratori Prefabbricati
ad Ossidazione Totale e Fanghi Attivi
da 10 a 1.000 Abitanti eq.

COSTRUZIONE: Depuratore compatto a fanghi attivi interamente prefabbricato in acciaio al carbonio verniciato 
con vernici al alto potere di resistenza epossibituminose. Idoneo per la depurazione di acqua di scarico di origine 
civile, industriale con inquinante biodegradabile. Scomparti di denitrificazione, ossidazione nitrificazione, sedi-
mentazione, disinfezione, ispessimento. Le acque trattate dall’impianto risulteranno conformi ai limiti previsti dalla 
Dlg 152/2006   (Tab 1-2-3-4). A corredo si potrà dotare l’impianto delle seguenti stazioni di trattamento: Solleva-
mento, Grigliatura, Dissabbiatura Disoleatura, Disinfezione UV, Disidratazione fanghi.

Modelli DFA DOT

Abitanti equivalenti 20   ÷  1000   Ab 10  ÷  500 Ab.

BOD5 Ingresso 1,20 ÷ 60 Kg/g 0,60 ÷ 30 Kg/g

Portata 4 ÷ 12  mc/h 2 ÷ 6  mc/h 

Peso parti metalliche 60 ÷ 140  KN 50 ÷ 125  KN

Potenza installata Kw  2,20  ÷  9,00 Kw   2,20 ÷ 11,00  
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Griglia meccanizzata Orizzontale ad Arco

COSTRUZIONE: Griglia meccanica ad arco a pulizia meccanica da installare su canali di modeste dimensioni, la 
stessa può essere a barre larghe o a barre fini completa di: Struttura portante in profilati sagomati a freddo o lamiere 
piegate, schermo filtrante costruito in barrotti o filtro a sagoma trapezoidale, braccio portapettini, Pettini pulitori, 
dispositivo pulisci pettine statico, motoriduttore di comando a vite senza fine, bacinella di raccolta.

MATERIALI: Acciaio al carbonio verniciato  –  Acciaio zincato a caldo  –  Acciaio Aisi Inox 304

Modelli GOM  30  – 150 

Altezza canale Hc 700 ÷ 1200 mm

Altezza scarico Hs Hc + 500 mm 
Portata 0 ÷ 8000 mc/h
Luci di passaggio 2 ÷ 50 mm 
Potenza installata Kw 0,37 ÷ 1,10 
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Griglia  Verticale  a Filtro

COSTRUZIONE: Telaio di sostegno costruito in profilati sagomati a freddo o pressopiegati, schermo grigliante, 
pettine pulitore, dispositivo pulisci pettine oscillante, guide di scorrimento catena, pignoni di trascinamento catena, 
motoriduttore a vite senza fine, carter di chiusura e protezione.  

MATERIALI:  Acciaio al carbonio verniciato  –  Acciaio zincato a caldo  –  Acciaio Aisi Inox 304 

Modelli GVF   400 – 1200 

Altezza canale Hc 1000 ÷ 3000 mm 1000 ÷ 4000 mm

Altezza liquido Hl 800 ÷ 2500 mm 800 ÷ 3500 mm

Altezza di scarico Hs Hc + 800  mm Hc + 1000 mm

Luci passaggio 20 ÷ 100 mm 30 ÷ 100 mm

Potenza installata Kw  1,10 ÷ 3,00 Kw 3,00 ÷ 5,50 
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Griglia subverticale Grossolana 
Canali da 600 a 2500 mm

COSTRUZIONE: Telaio di sostegno costruito in profilati sagomati a freddo o pressopiegati, schermo grigliante, 
pettine pulitore, dispositivo pulisci pettine oscillante, guide di scorrimento catena, pignoni di trascinamento catena, 
motoriduttore a vite senza fine, carter di chiusura e protezione. 

MATERIALI: Acciaio al carbonio verniciato  –  Acciaio zincato a caldo  –  Acciaio Aisi Inox 304 

Modelli GSV   1000 – 2500 

Altezza canale Hc 1000 ÷ 3000 mm 2000 ÷ 4000 mm

Altezza liquido Hl 800 ÷ 2500 mm 1500 ÷ 3500 mm

Altezza di scarico Hs Hc + 800  mm Hc + 1000  mm

Luci passaggio 20 ÷ 100 mm 30 ÷ 100 mm

Potenza installata Kw 1,10  ÷  3,00 Kw 3,00 ÷ 5,50 
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Nastro trasportatore

COSTRUZIONE:  Nastro trasportatore per trasporto solidi e materiali in genere di scarico da stazioni di depura-
zione, realizzazione in orizzontale e inclinato, costituito essenzialmente da: Telaio di sostegno costruito in profilati 
sagomati a freddo o pressopiegati, Puntoni di irrigidimento, rulli di trasporto concavi o piani, Nastro ad anello chiuso 
con vulcanizzazione a caldo, Rullo folle, Rullo motorizzato, rulli guida nastro, rulli di sostegno inferiori, sponde late-
rali di contenimento materiale trasportato, tramoggia di carico, sistema di tensionamento, gruppo di trasmissione 
diretta con motoriduttore a vite senza fine. Opzione per nastro brandeggiabile fino a 150°. 
 
MATERIALI:  Acciaio al carbonio verniciato  –  Acciaio zincato a caldo  –  Acciaio Aisi Inox 304 

Modelli NT   400 – 800

Lunghezza nastro 2000 ÷ 12000 mm  

Larghezza nastro 400 ÷ 800 mm

Altezza di scarico 500 ÷ 2500  mm

Velocità di trasporto 0,20 ÷ 0,40  mm  

Potenza installata Kw  0,55 ÷ 2,20
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Compattatore Oleodinamico

COSTRUZIONE: Camera di compressione e deaquificazione, pistone di oleodinamico, guide di scorrimento pi-
stone, vasca di raccolta liquidi residui da compattazione, tramoggia di carico e convogliamento, tubo di trasporto 
compattato, centralina idraulica con pompa ad ingranaggi-valvola di inversione corsa-manometro di controllo pres-
sione-motore elettrico.
 
 MATERIALI:  Acciaio al carbonio verniciato  –  Acciaio zincato a caldo  –  Acciaio Aisi Inox 304

Modelli CP   200 – 250 

Diametro Pistone DN 200 mm 250 mm 

Ingombro L 1750 mm 2350 mm 

Altezza di scarico Hs 500 – 1500 mm 500 + 1500 mm 

Portata 1,50 mc/h 2,50 mc/h

Potenza installata Kw 1,10 Kw 2,20 
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Dissabbiatore tipo PISTA 

COSTRUZIONE:   Dissabbiatore a pale rotanti costituito da:  Gruppo motoriduttore di trasmissione moto, Gruppo 
rotante comandato da ingranaggi e corona dentata a bagno d’olio, Coppia di pale, Gruppo con camera di insufflazio-
ne e contatto, Sistema di estrazione sabbie ad air-lift, tubazioni di alimentazione aria e Tubazione acqua di lavaggio. 

MATERIALI:  Acciaio al carbonio verniciato  –  Acciaio zincato a caldo  –  Acciaio Aisi Inox 304

Modelli DP 20 – 50

Diametro vasca 2000 ÷ 5000 mm

Velocità pale 20 ÷ 40 mm

Portata 400 ÷ 5000  mc/h

Portata aria 100 ÷ 200 mc/h

Portata acqua lavaggio 4 ÷ 12  mc/h

Potenza installata Kw 0,37 ÷ 2,20
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Rotoling di sfioro e raccolta Sostanze galleggianti 

COSTRUZIONE:  Sfioratore di superficie di raccolta materiali galleggianti completo di: Corpo portante in settore 
circolare asolato nella parte alta, supporto periferico, supporto con sistema di rotolamento , manovella di aziona-
mento movimento di sfioro, staffe di supporto e fissaggio sistema. bazione A corredo azionamento automatico con 
motoriduttore a vite senza fine, carter di chiusura e protezione. 

MATERIALI:  Acciaio al carbonio verniciato  –  Acciaio zincato a caldo  –  Acciaio Aisi Inox 304  

Modelli RST 150 – 300

Diametro corpo DN 150 ÷ 300

Lunghezza rotoling 2 ÷ 6 mt

Velocità di chiusura 0,20 mt/min

Peso struttura metallica 0,9 ÷ 2,20 KN

Potenza installata Kw 0.37 ÷ 0,75 
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Dissabbiatore Disoleatore tipo “Va e Vieni”

COSTRUZIONE:   Carroponte dissabbiatore disoleatore con sistema va e vieni, completo di : Coppia di carrelli 
laterali in profilati sagomati a freddo o pressopiegati, ruote di scorrimento in ghisa ricoperta di adiprene o ruote e 
binario di scorrimento, trave portate con grigliato di camminamento e parapetti di protezione, sistema raschiante 
di fondo o elettropompa sommersa aspirante , motoriduttore di comando traslazione, motoriduttore o centralina 
oleodinamica di movimentazione pale di superficie e di fondo, carter di chiusura e protezione motori, pala skimma-
trice di superficie , respingenti di fine corsa, sistema di alimentazione elettrica a festone con carrelli di scorrimento.

A corredo se necessari lama dentellata zona raccolta olii e grassi, aerazione abolle fini per flottazione olii. 

MATERIALI:  Acciaio al carbonio verniciato  –  Acciaio zincato a caldo  –  Acciaio Aisi Inox 304 

Modelli CDDVV 2000  – 6000

Larghezza vasca 2000 ÷ 6000 mm

Lunghezza vasca 8 ÷ 30 mt

Profondità vasca 2500 ÷ 4000  mm

Velocità di avanzamento ponte 0,80 ÷ 1,20 mt/min

Peso struttura metallica 10 ÷ 21 KN

Potenza installata 1,00 ÷ 2,20
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Carroponte Sedimentatore Trazione periferica 

COSTRUZIONE: Travata costruita in profilati sagomati a freddo o pressopiegati, grigliati di camminamento, car-
rello di traslazione in ghisa rivestite in poliuretano, parapeti di protezione, lama raschiatrice di fondo, ralla centrale 
a sfere, collettore elettrico rotante, motoriduttore di trasmissione moto, campana centrale di sifonamento, lame 
dentellate e paraschiuma, scum-box raccolta schiume.

MATERIALI:  Acciaio al carbonio verniciato  –  Acciaio zincato a caldo  –  Acciaio Aisi Inox 304

Modelli CCTP 05 – 40

Altezza vasca 2,00 mt 3,50 mt

Altezza liquido 1,50 mt 3,00 mt

Diametro vasca 5,00 mt ÷ 14,00 mt 15,00 mt ÷ 40,00 mt

Velocità periferica 0,8 ÷ 1,40  mt/min 1,4 ÷ 2,00 mt/min

Potenza installata Kw 0,37 ÷ 0,75 Kw 0,55 ÷ 2,00
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Carroponte Sedimentatore Aspirato

COSTRUZIONE:  Ponte raschiatore aspirato a trazione periferica idoneo in presenza di alte concentrazione e 
quantità di fango, lo stesso è costituito essenzialmente da: Travata mobile portante con funzione di passerella di 
camminamento e manovra, costruita da profilati sagomati a freddo o pressopiegati, gruppo ralla, carrello periferico 
di trazione , sifone centrale, gruppo di comando con motoriduttore a vite senza fine, lame di fondo di raccolta, si-
stema di aspirazione fanghi con elettropompe o valvole aspiranti idrostatiche, tramoggia di raccolta schiume, lama 
schiumatrice, deflettore perimetrale e deflettore, carter di chiusura e protezione. 
 
MATERIALI:  Acciaio al carbonio verniciato  –  Acciaio zincato a caldo  –  Acciaio Aisi Inox 304

Modelli PCSA 6 – 35

Diametro Vasca 6000 ÷ 35000 mm

Altezza liquido 2200 ÷ 3000 mm

Volume vasca 65 ÷3000 mc

Peso carpenteria metallica 16 ÷ 110 kN

Potenza installata Kw 0,37 ÷ 3,00
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Carroponte Sedimentatore longitudinale Va e Vieni

COSTRUZIONE: Ponte raschiatore a trazione longitudinale idoneo per la raccolta di fango depositato sul fondo 
vasca, lo stesso è costituito essenzialmente da:  Travata mobile portante con funzione di passerella di cammina-
mento e manovra, costruita da profilati sagomati a freddo o pressopiegati, carrelli periferici di trazione ,  gruppo 
di comando con motoriduttore a vite senza fine, albero di trasmissione moto, sistema di azionamento lame con 
motoriduttore o centralina oleodinamica, linea a festone di alimentazione elettrica, lame di fondo di raccolta fanghi, 
lame di superficie raccolta sostanze galleggianti,  canala di tracimazione e scarico, canala di raccolta schiume, lame 
dentellate di scarico e deflettore , carter di chiusura e protezione. 

MATERIALI:  Acciaio al carbonio verniciato  –  Acciaio zincato a caldo  –  Acciaio Aisi Inox 304

Modelli PVVS 3 – 12

Sezione vasca 3000 ÷ 12000 mm

Altezza liquido 2200 ÷ 4000 mm

Volume vasca 60 ÷3000 mc

Peso carpenteria metallica 16 ÷ 60 kN

Potenza installata Kw 0,75 ÷ 4,00
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Carroponte Ispessitore a picchetti 

COSTRUZIONE:  Ponte ispessitore a comando centrale idoneo per deaquificazione dei fanghi, lo stesso è costi-
tuito essenzialmente da:  Traliccio  mobile portante costruito da profilati sagomati a freddo o pressopiegati, gruppo 
di rotazione a a comando centrale con riduzione a più stadi, albero portante centrale, piletta di fondo centrante, 
bracci portapicchetti, sifone centrale,  lame a raschia per  raccolta di fondo, stramazzo periferico, carter di chiusura 
e protezione. 

MATERIALI:  Acciaio al carbonio verniciato  –  Acciaio zincato a caldo  –  Acciaio Aisi Inox 304

Modelli PCSA 6 – 35

Diametro Vasca 2000 ÷ 14000 mm

Altezza liquido 3000 ÷ 4000 mm 

Volume vasca 20 ÷800 mc

Peso carpenteria metallica 12 ÷ 52 kN  

Potenza installata Kw 0,25 ÷ 1,50
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Classificatore separatore sabbie

COSTRUZIONE: Estrattore classificatore sabbie a coclea, apparecchiatura costituita da: Tramoggia di ingresso 
acque da separare, trasportatore ad elica a passo costante, gruppo di comando con motoriduttore a vite senza 
fine, dispositivo di lavaggio, coclea, tramoggia di scarico, piedi snodati di appoggio e supporto, tubazioni di 
carico e scarico. 

MATERIALI:  Acciaio al carbonio verniciato  –  Acciaio zincato a caldo  –  Acciaio Aisi Inox 304 

Modelli ECSC 200 – 400

Diametro Coclea 200 ÷ 400 mm

Volume vasca 1,50 ÷ 5,00  mc 

Portata ingresso 20 ÷100  mc   

Peso carpenteria metallica 85 ÷ 15 daN  

Potenza installata Kw 0,55 ÷ 3,00
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Valvola Telescopica 

COSTRUZIONE:  Valvole telescopiche idonea per lo sfioro di liquidi di supero e per regolazione livello all’inter-
no di vasche, la stessa è costituita essenzialmente da:  Doppio tubo telescopico ad infilaggio, vite di azionamento 
a profilo trapezoidale, sistema di vite e madrevite, volantino di manovra e regolazione, sistema di tenuta con oring, 
flange di pressione e collegamento, colonnina di posizionamento. 
 
MATERIALI:  Acciaio al carbonio verniciato  –  Acciaio zincato a caldo  –  Acciaio Aisi Inox 304

Modelli VT 100 – 300

Diametro Tubazione 100 ÷ 300 mm
Altezza  regolazione Corsa 700 ÷ 1000 mm 

Escursione 800 mm
Peso carpenteria metallica 30 ÷ 155 daN  
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Paratoia Manuale a Volantino 

COSTRUZIONE: Paratoia di intercettazione canali e bocche sotto battente con tenuta su tre o quattro lati in un 
senso e nei due sensi del flusso, costituite da: Diaframma in acciaio sagomato o irrigidito con nervature di profilati 
in ferro piatto, Telaio di sostegno, gargami di scorrimento, asta a vite trapezoidale di sollevamento, chiocciola in 
bronzo, tenute in gomma sagomata, cunei di spinta, Gruppo riduttore di comando principale con volantino manua-
le di manovra. 

MATERIALI:  Acciaio al carbonio verniciato  –  Acciaio zincato a caldo  –  Acciaio Aisi Inox 304

Modelli PMV3L 400 – 1500

Larghezza Diaframma 400 ÷ 1500 mm 400 ÷ 1500 mm 

Altezza Diaframma 400 ÷ 1500 mm 400 ÷ 1500 mm 

Spinta Idrostatica 4000 daN/mq 4000 daN/mq 

Tenuta idraulica 3 lati 4 lati

PMV4L 400 – 1500
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Paratoie motorizzate 3/4 Lati 

COSTRUZIONE: Paratoia di intercettazione canali e bocche sotto battente con tenuta su tre o quattro lati in un 
senso e nei due sensi del flusso, costituite da: Diaframma in acciaio sagomato o irrigidito con nervature di profilati 
in ferro piatto, Telaio di sostegno, gargami di scorrimento, asta a vite trapezoidale di sollevamento, chiocciola in 
bronzo, tenute in gomma sagomata, cunei di spinta, rulli di scorrimento per tenuta a quattro lati, Motoriduttore di 
manovra, Gruppo riduttore di comando principale, volantino manuale di emergenza.

MATERIALI:  Acciaio al carbonio verniciato  –  Acciaio zincato a caldo  –  Acciaio Aisi Inox 304 

Modelli GM3L 400 – 1500

Larghezza Diaframma 400 ÷ 1500 mm 400 ÷ 1500 mm

Altezza Diaframma 400 ÷ 1500 mm 400 ÷ 1500 mm

Spinta Idrostatica  max 4000 daN/mq 4000 daN/mq 

Tenuta idraulica 3 lati 4 lati 

Potenza installata Kw 1,10 ÷ 3,00 Kw 1,10 ÷ 3,00

GM4L 400 – 1500
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Filtro per acqua a pressione

COSTRUZIONE: Filtro per processi di affinamento acque di scarico per uso civile ed industriale, mediante l’u-
tilizzo di sabbia quarzifera e/o carboni attivi, costituito essenzialmente da: Virola autoportante, fondi bombati di 
fondo e superiore, scarichi di fondo, bocchelli di carico e by-pass acuqe da trattare, passi d’uomo, diffusori di fondo, 
flange di collegamento, golfari di sollevamento valvole ad azionamento manuale, manometri di pressione, tubazio-
ni di collegamento e scarico. 

MATERIALI:  Acciaio al carbonio verniciato  –  Acciaio zincato a caldo  –  Acciaio Aisi Inox 304 

Modelli FAP 5 – 50

Diametro Filtro 800 ÷ 2400 mm

Altezza  Virola 1000 ÷ 2000 mm  

Superficie filtrante 0,5 ÷4 mc   

Peso carpenteria metallica 3,60 ÷ 15,30 kN
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NOTE
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Loc. Serramonda
Zona Industriale, Marcellinara (CZ)
Tel. +39.0961.996027
Fax +39.0961.990187
info@calabrobeltheng.com

calabrobeltheng.com


